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VI：模拟量输入

VO：模拟量输输出

晶体管输出

0~5V
0~10V
4~20mA

0~10V

2:X0:正转/停止
   X1:反转/停止
   X2:点动正转
   X3:电动反转
3:多功能输入可编程设置

（X0-X3功能由P29-P32设置）

（VO为定制规格）

（定制规格）

        上电显示设定频率，按MODE键依次显示设置频率、
P00、输出电流、母线电压、温度、输入端子状态。
备注：1、调节参数时：必须在停止运行状态下修改参数，
否则修改的参数无法保存。
          2、先输入密码（P90=3737），才能设定参数。
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2:1.7次幂VF曲线

定时器2设定值

定时器2设定值

模拟量输出值（VO） 0-1000

P141

P143

P145

3:2次幂VF曲线

9：自定义模拟量输出
（输出值设置P145）

10-18同P41功能一样
(10对应P41的0功能一样)

        P28=03:三线式运转控制2  X0为常开FWD、X1为常开REV、X2为常闭减速时间停
机、X3为常开减速时间停机、X4为常开正转点动、X5为常开反转点动。点动加减速时
间按第二加减速时间执行，频率按第一、第二段速频率来执行。X2和点动同时按下不
受X3控制。
       多段速加减速时间单独设定。


