
M4Y/M4W/M5W/M4M系列 数字面板表

面板表选型Ⅱ
※该方法是MT4N/MT4Y/MT4W以外的面板表选型。

数字面板表

位 位
显示位数

外形尺寸

系列名

输出

测量功能

参考页数

显示专用型 1段输出型 2段输出型

M5W系列
M4Y系列
M4W系列
M4M系列

M4W1P系列
M4M1P系列

M4W2P系列
M4M2P系列

DC电压
AC电压

DC电流
AC电流

功率测量
rpm测量
speed测量 缩放表

功率因数测量
(M4W-P)

参考L-48页 参考L-55页参考L-54页参考L-53页参考L-52页参考L-50页

温度控制器

功率控制器

计数器

计时器

电压/电流
面板表

转速/线速
脉冲表

显示单元

传感器控制器

开关电源

步进电机/
驱动器/
运动控制器

触摸屏

远程网络设备

其他

软件

配线/配件

旋转编码器

压力传感器

接近开关

门传感器/
区域传感器

光纤传感器

光电传感器



M4Y/M4W/M5W/M4M系列

规格

重 量

※以上重量未包含外包装。
※“★”电源规格可选(可定制)。

电 源 电 压

允 许 电 压 范 围

误 动 作

耐 振 动

电 气

机 械继电器
寿 命

误 动 作

耐 冲 击

振 动

冲 击

环 境 湿 度

存 储 温 度

环 境 温 度

抗 干 扰

接 点 容 量

显 示 周 期

响 应 时 间

耐 电 压

绝 缘 阻 抗

动 作 方 式

采 样 周 期

显 示 精 度

字 符 高 度

显 示 方 式

消 耗 功 率

允 许 最 大 输 入

测

量

功

能

A C 功 率 测 量
( D C 0 - 1 0 V )

功率因数测量
(D C 4 - 2 0 m A )

rpm,speed测量
( D C 0 - 1 0 V )
（AC0-10V）

D C , A C
电 流 测 量

D C , A C
电 压 测 量

分 类

1000万次以上

10万次以上(250VAC 3A阻性负载)

300m/s²(30G)X,Y,Z各个方向3次

100m/s²(10G)X,Y,Z各个方向3次

100-240VAC 50/60Hz
★5VDC(M5W除外)

★24-70VDC

110/220VAC 50/60Hz
★24-70VDC

★100-240VAC 50/60Hz

各输入规格的150%(400VAC是120%)

显     示     型 1段设定输出型 2段设定输出型

电源电压的90～110%

DC:2W以下,AC:4VA以下 DC:3W以下,AC:5VA以下

7段码LED显示

M4Y,M4W,M5W:14mm/M4W1P,M4W2P,M4M1P,M4M2P:10mm

DC:±0.2% F.S.rdg±1位
AC:±0.5% F.S.rdg±1位

300ms

双重积分方式

2秒以下

100MΩ以上(以500VDC为基准)

2000VAC 50/60Hz持续1分钟

继电器输出
250VAC 3A 1c×2

继电器输出
250VAC 3A 1c

2.5次/sec

模拟干扰器产生的方波信号±1kV(脉宽:1μs)

振幅0.75mm 频率10～55Hz(周期1分钟)X,Y,Z各方向1小时

振幅0.5mm 频率10～55Hz(周期1分钟)X,Y,Z各方向10分钟

M4W2P:约278g
M4M2P:约316g

M4W1P:约253g
M4M1P:约290g

M4W:约168g
M4M:约262g

(M4M-P:约268g)

M4Y:约144g
M5W:约172g

-10～50℃(未结冰状态)

-20～60℃(未结冰状态)

35～85%RH

M4W-P(参考L-55页)



以
上

以上

※面板正面右侧的   为面板表的单位显示部。

外形尺寸图

面板开孔尺寸

以
上

以上

(单位:mm)

(单位:mm)

(单位:mm)

面板开孔尺寸

※面板正面右侧的   为面板表的单位显示部。

以
上

以上

面板开孔尺寸

※面板正面右侧的   为面板表的单位显示部。

数字面板表

温度控制器

功率控制器

计数器

计时器

电压/电流
面板表

转速/线速
脉冲表

显示单元

传感器控制器

开关电源

步进电机/
驱动器/
运动控制器

触摸屏

远程网络设备

其他

软件

配线/配件

旋转编码器

压力传感器

接近开关

门传感器/
区域传感器

光纤传感器

光电传感器



M4Y/M4W/M5W/M4M系列

连接

电源

电源

电源
电源可选

电源 电源

电源 电源

电源可选

电源

电源
电源可选

电源 电源

电源可选

电源 电源

电源可选

电源 电源

电源可选

电源 电源

电源

电源

电源

HI接点输出:
250VAC 3A 1c
阻性负载

继电器接点输出:
250VAC 3A 1c
阻性负载

LOW接点输出:
250VAC 3A 1c
阻性负载

HI接点输出:
250VAC 3A 1c
阻性负载

继电器接点输出:
250VAC 3A 1c阻性负载

继电器接点输出:
250VAC 3A 1c阻性负载

(可选)
(可选)

(可选)



系列

测量输入值和显示值1:1。

DC300V,AC400V以下可以直接接入仪表。

M5W系列AC型仅有有效值(RMS)功能,无法测量平均值。

M4Y,M5W只有显示型。

显示位数

尺寸

输出设置

输入

AC测量方法

测量输入

AC电压

平均值(AVG)

可选 可选

有效值(RMS)

DC电压

DC电流

AC电流

1段设定输出型

显示型

2段设定输出型

1999(3   位)

DIN W72×H36mm

DIN W96×H48mm

DIN W72×H72mm

面板表

19999(4   位)

数字面板表

显示型、1段设定输出型、2段设定输出型

DIN规格外壳尺寸

7段码LED显示

有效值/平均值功能可选(AC电压)

Auto Zero功能或Hold功能(M5W除外)

最大显示:19999(M5W),1999(其他)

特点

DIN W72×H36mm,W96×H48mm,W72×H72mm 电压测量数字面板表

型号说明
温度控制器

功率控制器

计数器

计时器

电压/电流
面板表

转速/线速
脉冲表

显示单元

传感器控制器

开关电源

步进电机/
驱动器/
运动控制器

触摸屏

远程网络设备

其他

软件

配线/配件

旋转编码器

压力传感器

接近开关

门传感器/
区域传感器

光纤传感器

光电传感器



M4Y/M4W/M5W/M4M系列

接线应用

DC电压测量

负载

负载

负载

负载

电源电压

(图1)测量电压低于DC300V(V1)时

分压器

电源电压

(图2)测量电压高于DC300V(V1)时

※当测量电压高于DC300V,请选择分压电阻使V2的电压小于测量

  电压。

例)要求D.P.M测量DC1000V根据(图2)选择R1的电阻使R2的电压为

   DC300V(通常R1的值要大于R2的值)

   D.P.M输入DC300V显示1000V。

AC电压测量

电源电压

(图3)测量电压低于AC400V(V1)时

电源电压

(图4)测量电压高于AC400V(V1)时

※当测量电压高于AC400V,请选择使用变压器(P.T)。

  (V2电压必须低于最大测量电压)

例)要求D.P.M测量AC1000V,次级电压为AC220V。AC220V输入,显

   示1000V。

   D.P.M.规格是AC220V时1000V的型号,需根据使用订购型号。

正确使用

在购买或使用面板表前,请仔细阅读选型样本。本产品是根据

客户要求定做的,使用后不能更改或退换。

如果上电时显示任意字符,请移开输入信号,短接输入端子看

是否显示“000”。(检查Auto Zero功能)

如果没有显示“000”,请与我们A/S部门联系。

注)M5W系列没有Auto Zero功能。

如果输入信号显示“1999”或“-1999”,请关掉电源检查接

线条件。

注)M5W显示“19999”或“-19999”。

标准规格的测量输入仪表,其输入值和PV显示值是1:1的,如果

特殊规格输入,请确定P.T规格后选择型号,并在订货时说明。

※我公司不提供P.T,所以请另行购买。

D.P.M用来测量AC电压,有AVG型和RMS型区别,我司产品也有此

区别,因此请选择正确的型号。

例)M4Y,M4W,M4M系列(包括设定型)

   RMS型的型号为:M4W-AVR-6

   AVG型的型号为:M4W-AV-6

※特殊规格标记“R”。

※M5W系列只有RMS型,因此订购时不需标记“R”。

当D.P.M是测量AC电压时,请先确认是AVG型还是RMS型。



数字面板表

特点

DIN W72×H36mm,W96×H48mm,W72×H72mm 电流测量数字面板表

显示型、1段设定输出型、2段设定输出型

DIN规格外壳尺寸

7段码LED显示

有效值/平均值功能可选(AC电压)

Auto Zero功能或Hold功能(M5W除外)

最大显示:19999(M5W),1999(其他)

型号说明

系列

显示位数

尺寸

输出设置

输入

AC测量方法

测量输入

AC电压

平均值(AVG)

可选 可选

有效值(RMS)

DC电压

DC电流

AC电流

1段设定输出型

显示型

2段设定输出型

1999(3   位)

DIN W72×H36mm

DIN W96×H48mm

面板表

19999(4   位)

DIN W72×H72mm

DC输入No.1~5测量输入和AC输入No.1~3显示值为1:1,DC输入No.6~8,要使用DC50mV分流器,AC输入No.4~6使用C.T(电流互感器)。

M5W系列AC型仅有有效值(RMS)功能,无法测量平均值。

M4Y,M5W只有显示型。

温度控制器

功率控制器

计数器

计时器

电压/电流
面板表

转速/线速
脉冲表

显示单元

传感器控制器

开关电源

步进电机/
驱动器/
运动控制器

触摸屏

远程网络设备

其他

软件

配线/配件

旋转编码器

压力传感器

接近开关

门传感器/
区域传感器

光纤传感器

光电传感器



M4Y/M4W/M5W/M4M系列

接线应用

DC电流测量

(图1)测量电流低于DC2A时

电源电压

负载

负载

分流器

电源电压

(图2)测量电流高于DC2A时

  ※测量电流高于DC2A要使用分流器。

  ※分流器第二部分输出值为DC50mV。

例)要求D.P.M测量DC10A电流,选择DC10A/DC50mA分流器和

   DC50mV/10.00A的P.D.M。

AC电压测量

负载

电源电压

(图3)测量电流低于AC5A时

例)要求D.P.M测量低于AC5A的电流选择M4W-AA-XX 

   AC5A/5.00A。

负载

电源电压

(图4)测量电流高于AC5A时

  ※如果测量电流高于AC5A,请使用C.T。

  

例)要求D.P.M测量AC300A电流,选择AC300A/5A电流互感器

   (C.T)和AC5A/300A的D.P.M。

正确使用

在购买或使用面板表前,请仔细阅读选型样本。本产品是根据

客户要求定做的,使用后不能更改或退换。

如果上电时显示任意字符,请移开输入信号,短接输入端子看

是否显示“000”。(检查Auto Zero功能)

如果没有显示“000”,请与我们A/S部门联系。

注)M5W系列没有Auto Zero功能。

如果输入信号显示“1999”或“-1999”,请关掉电源检查接

线条件。

注)M5W显示“19999”或“-19999”。

标准规格的测量输入仪表,其输入值和PV显示值是1:1的,如果

特殊规格输入,请确定C.T规格后选择型号,并在订货时说明。

※我公司不提供C.T,请另行购买。

D.P.M用来测量AC电压,有AVG型和RMS型区别,我司产品也有此

区别,因此请选择正确的型号。

例)M4Y,M4W,M4M系列(包括设定型)

   RMS型的型号为:M4W-AAR-5

   AVG型的型号为:M4W-AA-5

※特殊规格标记“R”。

※M5W系列只有RMS型,因此订购时不需标记“R”。

当D.P.M是测量AC电压时,请先确认是AVG型还是RMS型。



数字面板表

显示型、1段设定输出型、2段设定输出型

DIN规格外壳尺寸

7段码LED显示

控制输出(DC0-10V)(DC4-20mA,DC1-5V输出:可定做)

Auto Zero功能或Hold功能(M5W除外)

最大显示:19999(M5W),1999(其他)

特点

DIN W72×H36mm,W96×H48mm,W72×H72mm 功率测量数字面板表

型号说明

系列

显示位数

尺寸

输出设置

测量功能

显示缩放

可选 可选

功率表

1段设定输出型

显示型

2段设定输出型

1999(3   位)

DIN W72×H36mm

DIN W96×H48mm

DIN W72×H72mm

面板表

19999(4   位)

连接

当输出规格是DC0-10V,显示为最大值。

M4Y,M5W只有显示型。

负载 (变送器)

输出: 电源电压 输出规格为DC0-10V是通过(变送器)后转换出来的最大值。

当变送器输出是DC4-20mA或DC1-5V时,请选用缩放表。

温度控制器

功率控制器

计数器

计时器

电压/电流
面板表

转速/线速
脉冲表

显示单元

传感器控制器

开关电源

步进电机/
驱动器/
运动控制器

触摸屏

远程网络设备

其他

软件

配线/配件

旋转编码器

压力传感器

接近开关

门传感器/
区域传感器

光纤传感器

光电传感器

如果变送器输出规格是DC4-20mA或DC1-5V,请选用缩放表。



M4Y/M4W/M5W/M4M系列

显示型、1段设定输出型、2段设定输出型

DIN规格外壳尺寸

7段码LED显示

RMS/AVG选择功能(AC电压)

Auto Zero功能或Hold功能(M5W除外)

最大显示:19999(M5W),1999(其他)

特点

DIN W72×H36mm,W96×H48mm,W72×H72mm 转速/线速测量数字面板表

型号说明

系列

显示位数

尺寸

输出设置

测量功能

AC测量方法

测量输入

平均值(AVG)

DC输入选型 DC输入选型

AC输入选型 AC输入选型

有效值(RMS)

转速表(rpm)

线速度表(m/min)

1段设定输出型

显示型

2段设定输出型

1999(3   位)

DIN W72×H36mm

DIN W96×H48mm

DIN W72×H72mm

面板表

19999(4   位)

M5W交流型表只有RMS功能,型号名中无“R”。

M4Y,M5W只有显示型。

什么是测速发电机(缩写:T.G)?

测速发电机使电机的转速按比例转换成电压信号输出,

D.P.M接收电压信号然后转换成转速在面板表上显示。

T.G输出有AC和DC型,因此订货前请先确认T.G的规格。

根据测量输入DC0-10V或AC0-10V选择产品型号。

根据需要选择测速发电机的规格。

电源电压

测速表测速发电机电机

连接



数字面板表

显示型、1段设定输出型、2段设定输出型

根据输入规格线性显示功能

DIN规格外壳尺寸

7段码LED显示

最大显示:19999(M5W),1999(其他)

特点

DIN W72×H36mm,W96×H48mm,W72×H72mm 数字缩放表

型号说明

系列

显示位数

尺寸

输出设置

显示比例

测量输入
显示范围(可选)

DC4-20mA(1-5VDC:可选)

1段设定输出型

显示型

2段设定输出型

1999(3   位)

DIN W72×H36mm

DIN W96×H48mm

DIN W72×H72mm

面板表

19999(4   位)

1-5VDC测量输入规格可选。
M4Y,M5W只有显示型。

连接

电源电压
输出:DC4-20mA

(DC1-5V:可选)

(转换器)

转

换

器

温度传感器

压力传感器

根据变送器的输出规格选择面板表的型号,DC4-20mA输出是变送器的标准规格,如果变送器是

1-5VDC输出,请在订购产品时标注,可定做。

变送器输出1-5VDC规格以外的情况下,其他DC电压表可定做。

温度控制器

功率控制器

计数器

计时器

电压/电流
面板表

转速/线速
脉冲表

显示单元

传感器控制器

开关电源

步进电机/
驱动器/
运动控制器

触摸屏

远程网络设备

其他

软件

配线/配件

旋转编码器

压力传感器

接近开关

门传感器/
区域传感器

光纤传感器

光电传感器



型 号

测 量 功 能

M4Y/M4W/M5W/M4M系列

显示:-0.50～1.00～+0.50

输入:DC4-20mA(功率因数变送器可选)

功率因数表(显示型)

特点

DIN W96×H48mm功率因数缩放表

型号说明

系列

显示位数

尺寸

测量功能

9999(4位)

功率因数

DIN W96×H48mm

面板表

规格 连接

应用接线

外形尺寸图
面板开孔尺寸

以
上

以上

(单位:mm)

(变送器)负载

电源电压
输出:

DC4-20mA

电源

重 量

输 入

显 示

误动作

耐振动

误动作

耐冲击

振 动

冲 击

环 境 湿 度

存 储 温 度

环 境 温 度

抗 干 扰

小 数 点

响 应 时 间

采 样 周 期

耐 电 压

绝 缘 阻 抗

显 示 精 度

字 符 高 度

显 示 方 式

消 耗 功 率

允许电压范围

电 源 电 压

300m/s²(30G)X,Y,Z各个方向3次

100m/s²(10G)X,Y,Z各个方向3次

测量功率因数(cosΦ)

DC4-20mA

-0.50～1.00～+0.50 cosΦ

110/220VAC 50/60Hz

电源电压的90～110%

4VA

7段码LED显示

14.1mm

F.S.±3% rdg±1位

300ms

约2sec(0～最大)

100MΩ以上(以500VDC为基准)

2000VAC 50/60Hz持续1分钟

固定小数点显示

模拟干扰器产生的方波信号±1kV(脉宽:1μs)

振幅0.75mm 频率10～55Hz(周期1分钟)X,Y,Z各方向1小时

振幅0.5mm 频率10～55Hz(周期1分钟)X,Y,Z各方向10分钟

-10～50℃(未结冰状态)

-20～60℃(未结冰状态)

约317g(重量不包含外包装)

35～85%RH

输入




